
Feel safe everywhere...

Funk-Hybridzentrale secudo N 100 – 
die richtige Lösung für

Feuerwehrgerätehäuser, Asylanten-und Kinderwohnheime

Funkvernetzungsmodul 
d 150 secudo

I/O-Funk-Modul
d 130 secudo

Rauchwarnmelder 
K-Sd4 FlammEXprofi 

Thermomelder
K-TM 3 FlammEXprofi 

Die secudo Funk-Hybridzentrale ist "die" Alternative zu nicht vorgeschriebenen EN54-2 / DIN 14675 
Brandmeldeanlagen und scha� t Transparenz und damit Sicherheit für Ihr Objekt. Es können bis zu 60 Funkmelder 
und bis zu 50 drahtgebundene Signalgeber verwaltet werden. Hierzu stehen 6 Funkgruppen à 10 Melder und 5 
Drahtgruppen à 10 Melder zur Verfügung.
Die LAN-Anschlussmöglichkeit bietet eine Fernzugri� s- und -wartungsfunktion. Insgesamt stehen 8 frei 
programmierbare Ein- und Ausgänge zur Verfügung, die auch über die integrierte USB-Schnittstelle per 
Programmiersoftware einfach konfi guriert werden können. Ein LOG-Buch und umfangreiches Zubehör runden 
die Leistung dieser Funklösung von secudo ab.



PREISE IN EURO

ARTIKEL ART. NR. PROdUKT MENGE EP GP

Funk-Hybridzentrale N 100 secudo 90100053

Zentrale für Funkvernetzung, 868 MHz, Easy Connect, 6 Meldegruppen à 10 Melder  
per Funk verbindbar, 5 Meldegruppen à 10 Melder per Draht verbindbar, frei  
programmierbare Ein- und Ausgänge, kompatibel mit FlammEXprofi Meldern  
der Baureihe K in Verbindung mit secudo Funkvernetzungsmodul D150, sowie  
der Schnittstellenmodule D130 und D140.

  

Akku AGM 12V 90100091

AGM Akku (Blei-Vlies) mit VdS-Zulassung, speziell für Stand-by-Anwendungen, wie 
z.B. in der Sicherheitstechnik oder Brandmeldetechnik, Nennspannung 12V Kapazität:
2,1Ah, Gewicht ca 1kg, Anschluss F1 (4,8mm), Maße 178mm x 35mm x 61mm

K-Sd4 Rauchwarnmelder FlammEXprofi 90104735

inkl. 9V Lithium-Batterie, Insektenschutzgitter, vernetzbar, erweiterbar, integrierter 
Relais-Treiber, funkvernetzbar durch Funkmodul D 150

Thermomelder K-TM 3 FlammEXprofi 90104742

Alarmauslösung bei 60°C, vernetzbar, erweiterbar, integrierter Relais-Treiber, 
inkl. 9V Alkaline-Batterie, funkvernetzbar durch Modul D 150

Funk-Vernetzungsmodul d 150 90100176

bidir. Funkmodul 868MHz incl. Repeater, zur Vernetzung aller FlammEXprofi K-Melder,  
8 Gruppen à max. 30 Melder vernetzbar; Aufschaltung auf secudo N100-Zentrale 
möglich

I/O-Funk-Modul d 130 secudo 90100107

Vernetzungsmodul (In / Out - Modul) für Anschluss externer Komponenten, z.B. Was-
ser- oder Gasmelder etc. als Meldegruppe oder Ausgabegerät, (Lithium-Batterie nicht
im Lieferumfang enthalten)

9V Lithium-Blockbatterie 90100006

9 Volt Langzeitbatterie zur Nachrüstung für secudo und FlammEXprofi Rauchmelder 
und Funkmodule

WM2 Wassermelder FlammEXprofi 90104759

mit 9V-Alkaline-Batterie, Detektionsplatte
mit 1,5 m langem Kabel, vernetzbar, erweiterbar, funkvernetzbar durch 
Funkmodul D 130

Gasmelder 230V FlammEXprofi 90103905

Gasmelder zur Detektion von Erdgas und Flaschen- / Flüssiggas (Propan, Butan und 
Methan), vernetzbar, erweiterbar, drei LED-Anzeigen, Testtaste, funkvernetzbar durch 
Funkmodul D 130

GSM-Wählgerät V 100 secudo 90100077

inkl. Programmiersoftware S 100, einfache externe Alarmierung durch SMS, Telefon-
benachrichtigung an externe Einrichtung, z.B. 24h Notrufzentrale, Sicherheitsdienst, 
Eskalationsmanagement o.ä.

druckknopfmelder V 110 secudo 90100060

Druckknopfmelder „Hausalarm“,
Gehäusefarbe blau

Blitz-Sirene V 015 90100169

18-35 V DC, 32 Signaltöne frei wählbar, Lautstärke von 79-99 dB in drei Stufen 
einstellbar, rot ähnlich RAL 3002

drahtschutzkorb für Warnmelder 90104841

schützt den Warnmelder vor Beschädigung, Vandalismus und Diebstahl, 
Maße ca. Ø 180mm / Höhe 90mm, aus stabilem Metalldraht, weiß lackiert

Gesamtpreis zzgl. ges. MwSt.
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